
Pavimentazione tipo A

doghe in legno composito 185x13,7 cm

terreno di fondo

materiale drenante stabilizzato

sp 25 cm

sottostruttura in alluminio

4x5 cm

1.80 m

0.30 m

0
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m

massetto in cls

sp 10 cm

rete elettrosaldata

maglia 10x10 filo 8

geotessuto  250 gr/mq

lamina acciaio corten

sp 3 mm

doghe legno composito

sp 2 cm

Pavimentazione tipo  B

lastre di pietra 90x60 cm

terreno di fondo

materiale drenante stabilizzato

sp 25 cm

2.70 m

0.90 m
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m

massetto in cls

sp 14 cm

rete elettrosaldata

maglia 10x10 filo 8

geotessuto  250 gr/mq

lastre di pietra

sp 2 cm

lamina acciaio corten

sp 3 mm

Pavimentazione tipo  C

lastre di pietra 80x40 cm - percorso

principale

terreno di fondo

geotessuto  250 gr/mq

materiale drenante stabilizzato

sp 20 cm

spaccato fine

sp 5 cm

1.60 m

0.80 m

0
.
3
0
 
m

lastre di pietra

sp 2 cm

Pavimentazione tipo D

cemento spazzolato - marciapiede perimetrale

cemento spazzolato

sp 10 cm

materiale drenante stabilizzato

sp 20 cm

terreno di fondo
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m

0.10 m1.20 m

cordolo in cls

sp 10 cm

rete elettrosaldata

maglia 10x10 filo 8

Pavimentazione tipo  F

erba sintetica

terreno di fondo

erba sintetica con intaso

sabbia di quarzo

sp 3 cm

manto bituminso esistente

Pavimentazione tipo  G

graniglia - strada secondaria

terreno di fondo

materiale drenante stabilizzato

sp 20/22 cm

graniglia calcarea 1-3 mm

sp 8 cm

0
.
3
0
 
m

cordolo in cls

sp 10 cm

4.00 m 0.10 m0.10 m

geotessuto  250 gr/mq
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5.68 m
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5.68 m

5.68 m
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5.68 m

posizione

pozzetti perdenti

posizione

pozzetti perdenti

posizione

pozzetti perdenti

posizione

pozzetti perdenti

DETTAGLIO PLANIMETRICO DI RACCOLTA

ACQUA (pozzetti perdenti) -

PAVIMENTAZIONE CORTE

DETTAGLIO STRATIGRAFICO DI RACCOLTA

ACQUA (pozzetti perdenti) -

PAVIMENTAZIONE CORTE

doghe legno composito

sp 2 cm

massetto in cls

sp 10 cm

materiale drenante stabilizzato

sp 25 cm

terreno di fondo

ghiaia
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0.60 m

0.80 m

0.60 m
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griglia zincata

60x60 cm

anello di prolunga sena fondo in cls

interno 60x60 cm

pendenza +/- 1,5%

pavimentazione

lamina corten

pavimento

aiuola

1
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2 cm

1
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m

lamina corten

sp 3 mm

render tipo
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